
Information
Fahrradabstellsysteme

Ausführung lt. Sammelausschreibung des
Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung - Abteilung Ru7

gültig von September 2008 bis September 2010



ca. 30% Ersparnis
gegenüber dem Listenpreis durch die Sammelausschreibung

für die öffentlichen Institutionen in Niederösterreich

Ihre Vorteile:

fix
mobiler
überdachter
Einzelbügel

Der Nutzen für die Gemeinde und Radfahrer:

Durch die Sammelausschreibung des Amts der Niederösterreichischen
Landesregierung ist es gelungen, erstmals für alle Gemeinden des
Landes technisch ausgereifte, geprüfte Fahrradständer sehr
kostengünstig anbieten zu können.

Die Preise beinhalten je Fahrradabstellsystem eine Radparkplatztafel,
welche bereits fertig mit

und dem !Radland Niederösterreich" Sujet bedruckt
bzw. beklebt ist.

Typ 1: montierter Fahrrad-Anlehnständer
Typ 2: Anlehn-Fahrradständer
Typ 3: Fahrradständer
Typ 4:

Das Gewinnermodell der Ausschreibung ist gleichzeitig das von Argus
besonders empfohlene Fahrradständermodell PADERA FBS in seinen
verschiedenenAusführungsvarianten.

Folgende Typen stehen zurAuswahl:

inheitliche, Europas modernste, den neuesten Erkenntnissen der
Radfahrer entsprechende, leicht bedienbare Fahrradabstellanlagen
zum optimierten Preis!
Durch Schaffung neuer Fahrradabstellanlagen wird der Trend zur
Mobilität mit dem Fahrrad erhöht und somit CO² eingespart.

IHREM GEMEINDEWAPPEN ODER
GEMEINDELOGO
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#MassivesAussehen vermittelt Sicherheit und erhöht den Stellenwert für
Radfahrer im öffentlichen Raum.

technische Details - gültig für alle Modelle:
#

#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#

#
#
#
#einheitliches Erscheinungsbild aller 4 Typen

#Alle Typen

robuste Ausführung aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in allen
möglichen RAL Standardfarben, städtetaugliches und
städteerprobtes Design
Anlehnsystem mit Spezialbügel
geeignet für alle Fahrradtypen
modular erweiterbar
konstruktive Sicherung gegen das axiale Verrutschen
leichte Reinigung und straßenkehrtauglich
hohe Vandalensicherheit
sowohl Rahmen als auch Vorder-/Hinterrad am System abschließbar
versperrbar mit jedem handelsüblichen Bügel-, Ketten- oder
Spiralschloss
freistehende Konstruktion
bestens für Fahrräder mit Einkaufskörben und Kindersitzen geeignet
behindertengerecht
inkl. Kunststoff-Protektoren (Anlehnschutz) und einer
Fahrradparkplatz-Tafel
Reflektoren am Abstellsystem für bessere Sichtbarkeit in der Nacht
je Anlehnbügel Platz für ein Fahrrad
Fahrradabstellsystem ist

in erhältlich

ARGUS empfohlen

allen möglichen RAL Standardfarben

Beispiel Parktafel
mit Gemeindelogo
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Freistehender Anlehn-Fahrradständer mit Befestigung am Boden
für 6 Fahrräder im Modul inklusive einer Radparkplatztafel

BxLxH: ca. 1,3 x 3,1 x 0,8m

Mit fixer Montage am Boden vor Ort durch die Firma TCI. Die
Montage-Serviceleistung speziell für alle niederösterreichischen
Institutionen wird von der Firma TCI durchgeführt.

Die Befestigung am Boden dient der Sicherung des
Fahrradständers gegen Verrutschen.

Kompakt-Fahrradabstellanlage für 6 Fahrräder - modular
erweiterbar
Teilungsabstand der Anlehnkonstruktion 60 cm
vorgegebene Vorderradpositionierung - kein axiales
Verrutschen der Fahrräder
freistehende Konstruktion, keine Kernbohrungen notwendig

... weitere technische Details siehe Seite 2

Abmessungen:

technische Details:
#

#
#

#

Typ 1
(Modell FBS-NÖ)

TCI Produktions- und Vertriebs GmbH, Tel.: +43(0)2635/634 44,
Fax: DW 4 ,office@tci-systems.com, www.tci-systems.com

... der fix montierte
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Typ 1 - fix am Boden montierter Anlehn-Fahrradständer (gemäß Ausschreibung Land NÖ)



Typ 2 - mobiler Anlehn-Fahrradständer (gemäß Ausschreibung Land NÖ)

Freistehender Anlehn-Fahrradständer ohne Befestigung am Boden
für 6 Fahrräder im Modul inklusive einer Radparkplatztafel
Zum mobilen Einsatz auf Veranstaltungen oder zur temporären
Aufstellung während der Radsaison. Eine Befestigung am Boden
ist nicht unbedingt erforderlich.

BxLxH: ca. 1,3 x 3,1 x 0,8m

Kompakt-Fahrradabstellanlage für 6 Fahrräder - modular
erweiterbar
Teilungsabstand der Anlehnkonstruktion 60 cm
vorgegebene Vorderradpositionierung -  kein axiales Verrutschen
der Fahrräder
freistehende Konstruktion, keine Kernbohrungen notwendig

... weitere technische Details siehe Seite 2

Abmessungen:

technische Details:
#

#
#

#

... der Mobile
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Typ 2:
(Modell FBS-NÖ)

Der mobile Fahrradständer kann ganz einfach
durch lösen von 6 Schrauben platzsparend
zusammengeklappt und zwischengelagert
werden. Lediglich die zwei äußeren Bügel
müssen abgeschraubt werden.

TCI Produktions- und Vertriebs GmbH, Tel.: +43(0)2635/634 44,
Fax: DW 4 ,office@tci-systems.com, www.tci-systems.com



Typ 3 - überdachter Anlehn-Fahrradständer (gemäß Ausschreibung Land NÖ)

Freistehender, überdachter Anlehn-Fahrradständer mit
Befestigung am Boden für 7 Fahrräder im Modul inklusive einer
Radparkplatztafel

Überdachte Fahrradabstellanlage mit allen Vorteilen des
PADERA Fahrradabstellsystems. Die Montage-Serviceleistung
speziell für alle niederösterreichischen Institutionen wird von der
Firma TCI laut untenstehenden Preis durchgeführt.

BxLxH: ca. 2,0 x 3,3 x 2,2m

offene, transparente Bauweise mit einer Dachdeckung aus
Kunststoff / Polycarbonat-Platten
überdachte Fahrradabstellanlage für 7 Fahrräder - modular
erweiterbar mit Anbauelementen
Teilungsabstand der Anlehnkonstruktion 50cm (Modell PADERA
FBS-HT Abstellsystem mit abwechselnder Hoch/Tief
Parkierung)
freistehende Konstruktion, keine Kernbohrungen notwendig
nur Punktfundamente erforderlich
Werbemöglichkeit an Front und Seitenteil
Vorbereitung für den Einbau einer optionalen Beleuchtung mit
Bewegungsmelder

... weitere technische Details siehe Seite 2

Abmessungen:

technische Details:
#

#

#

#
#
#
#
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Typ 3:
(Modell BPH-NÖ)

... der Überdachte

TCI Produktions- und Vertriebs GmbH, Tel.: +43(0)2635/634 44,
Fax: DW 4 ,office@tci-systems.com, www.tci-systems.com



Typ 4 - Anlehn-Fahrradständer Einzelbügel (gemäß Ausschreibung Land NÖ)

Freistehender Anlehn-Fahrradständer in Bügelausführung mit
Befestigung am Boden inklusive einer Radparkplatztafel -
Einzelbügel.

BxLxH: ca. 1,3 x 0,8m

geeignet für alle Fahrradtypen
auf Wunsch zum Einbetonieren oder zur Befestigung mit
Schrauben am Boden

... weitere technische Details siehe Seite 2

Abmessungen:

technische Details:
#
#

Typ 4:
(Modell FBS/E-NÖ)

... der Single
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