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Modell BPH

Bild: BPH-FBS mit einem Anbauelement
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Modell BPH

Bild: BPH-FBS mit einem Anbauelement

Beispiel Seite 2 bzw. Bildausschnitte unten:

Modell BPH-FBS, Abmessungen BxTxH: ca. 2,0 x 6,0 x 2,2m,
für 10 Fahrräder, mit PADERA FBS Fahrradabstellsystem

technische Daten
Abmessungen:
Grundelement: BxTxH: ca. 2,0 x 3,0 x 2,2m
Anbauelement: BxTxH: ca. 2,0 x 3,0 x 2,2m

Stellplatzanzahl je Grund- bzw. je Anbauelement:
5 Fahrräder je Grund- bzw. Anbauelement (PADERA FBS Fahrradabstellsystem) oder
7 Fahrräder je Grund- und 6 je Anbauelement (PADERA FBSHT Fahrradabstellsystem)

modular baubar mit jeweils 3m Modulen - dadurch beliebig erweiterbar
nur Punktfundamente erforderlich
Abstellsystem innen mit 50cm (FBSHT) oder 60cm (FBS) Teilungsabstand möglich
transparentes Design durch Polycarbonat-Dacheindeckung mit Doppelstegplatten
Scheiben gegen Aufpreis auch in Spezialverglasung getönt erhältlich
optionale Beleuchtung mit Bewegungsmelder - Sicherheit
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Modell BPD

Bild: BPD-FBS mit einem Anbauelement
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Modell BPD

Bild: BPD-FBS mit einem Anbauelement

Beispiel Seite 4 bzw. Bildausschnitte unten:

Modell BPD-FBS, Abmessungen BxTxH: ca. 5,2 x 6,0 x 2,2m,
für 20 Fahrräder, mit PADERA FBS Fahrradabstellsystem

technische Daten
Abmessungen:
Grundelement: BxTxH: ca. 5,2 x 3,0 x 2,2m
Anbauelement: BxTxH: ca. 5,2 x 3,0 x 2,2m

Stellplatzanzahl je Grund- bzw. je Anbauelement:
10 Fahrräder (mit PADERA FBS Fahrradabstellsystem) oder
14 Fahrräder je Grund- und 12 je Anbauelement (PADERA FBSHT Fahrradabstellsystem)

modular baubar mit jeweils 3m Modulen - dadurch beliebig erweiterbar
nur Punktfundamente erforderlich
Abstellsystem innen mit 50cm (FBSHT) oder 60cm (FBS) Teilungsabstand möglich
transparentes Design durch Polycarbonat-Dacheindeckung mit Doppelstegplatten
Scheiben gegen Aufpreis auch in Spezialverglasung getönt erhältlich
optionale Beleuchtung mit Bewegungsmelder - Sicherheit
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Modell BPDG

Bild: BPDG-FBS mit einem Anbauelement



Beispiel Seite 6 bzw. Bildausschnitte unten:

Modell BPDG-FBS, Abmessungen BxTxH: ca. 5,2 x 6,0 x 2,2m,
für 20 Fahrräder, mit PADERA FBS Fahrradabstellsystem
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Modell BPDG

Bild: BPDG-FBS mit einem Anbauelement

technische Daten
Abmessungen:
Grundelement: BxTxH: ca. 5,2 x 3,0 x 2,2m
Anbauelement: BxTxH: ca. 5,2 x 3,0 x 2,2m

Stellplatzanzahl je Grund- bzw. je Anbauelement:
10 Fahrräder (mit PADERA FBS Fahrradabstellsystem) oder
14 Fahrräder je Grund- und 12 je Anbauelement (PADERA FBSHT Fahrradabstellsystem)

geschlossene Variante
modular baubar mit jeweils 3m Modulen - dadurch beliebig erweiterbar
Zuwegung standardmäßig mit Zentralschließanlage mechanisch oder gegen
Aufpreis elektrisch möglich
nur Punktfundamente erforderlich
Abstellsystem innen mit 50cm (FBSHT) oder 60cm (FBS) Teilungsabstand möglich
transparentes Design durch Polycarbonat-Dacheindeckung mit Doppelstegplatten
Scheiben gegen Aufpreis auch in Spezialverglasung getönt erhältlich
optionale Beleuchtung mit Bewegungsmelder - Sicherheit
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PADERA FBS (ab 60cm Teilung ! Teilung frei wählbar)
ARGUS geprüft und empfohlen
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Kompakt-Fahrradabstellanlage ab 2 Fahrräder " modular erweiterbar, in robuster
Ausführung aus Stahl verzinkt oder mit Farb-Spezialbeschichtung, städtetaugliches
und städteerprobtes Design
Anlehnsystem mit Spezialbügel
vorgegebene Vorderradpositionierung " kein axiales Verrutschen der Fahrräder
freistehende Konstruktion, keine Kernbohrungen notwendig
höhenverstellbare Konstruktion " an Niveau anpassbar
hohe Vandalensicherheit
sowohl Rahmen als auch Vorder-/Hinterrad am System abschließbar
Teilungsabstand zwischen 60 " 100cm frei wählbar (ARGUS/ADFC empf. 60/70cm)
behindertengerecht
straßenkehrtauglich
Fahrradparkplatz-Kennzeichnung optional
Ausführung bis 45 Grad Schrägstellung frei wählbar
geeignet für alle Fahrradtypen
Einsatz auch als mobile Radabstellanlage
Reflektoren am Abstellsystem für bessere Sichtbarkeit in der Nacht
auch bestens für Fahrräder mit Einkaufskörben und Kindersitzen geeignet " kein
Verhaken der Lenker oder Körbe möglich
Kunststoff-Protektoren (Anlehnschutz) optional
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Teilungsabstand 50cm aufgrund Hoch/Tief-Parkierung
Kompakt-Fahrradabstellanlage ab 3 Fahrräder " modular erweiterbar, in
robuster Ausführung aus Stahl verzinkt oder mit Farb-Spezialbeschichtung,
städtetaugliches und städteerprobtes Design
Anlehnsystem mit Spezialbügel
vorgegebene Vorderradpositionierung " kein axiales Verrutschen der Fahrräder
freistehende Konstruktion, keine Kernbohrungen notwendig
höhenverstellbare Konstruktion " an Niveau anpassbar
hohe Vandalensicherheit
sowohl Rahmen als auch Vorder-/Hinterrad sind mit einem Bügel- oder
Spiralschloss am System abschließbar
Teilungsabstand ab 50 " 100cm frei wählbar (ARGUS/ADFC empfiehlt 50cm)
behindertengerecht
straßenkehrtauglich
Fahrradparkplatz-Kennzeichnung optional
geeignet für alle Fahrradtypen
Einsatz auch als mobile Radabstellanlage
Reflektoren am Abstellsystem für bessere Sichtbarkeit in der Nacht
auch bestens für Fahrräder mit Einkaufskörben und Kindersitzen geeignet "
kein Verhaken der Lenker oder Körbe möglich
Kunststoff-Protektoren (Anlehnschutz) optional
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PADERA FBSHT (50cm Teilung ! Teilung frei wählbar)
ARGUS geprüft und empfohlen
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